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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONYWANIA I ODBIORU REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI 

ROZBIERALNYCH 

 
 

I. Wstęp 

 
1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem remontów cząstkowych 
jezdni, chodników, ścieżek rowerowych ,opasek ,wymiany krawężników i obrzeży na drogach 
powiatowych pozamiejskich Powiatu Ostrowskiego w roku 2013. 

 
2. Określenia podstawowe 
2.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 

do ruchu pieszych. 
2.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

2.3 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
2.4 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 
2.5  Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący 

do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego. 

 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy. 

3.1 Przekazanie terenu budowy 

Wszelkie prace związane z remontami planowanymi jak i awaryjnymi Zamawiający 
przekaże Wykonawcy protokółem przekazania terenu pasa drogowego przy udziale obu 
stron. 

3.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

3.3 Odbiór robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

4. Materiał 

4.1 Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają  certyfikat 
na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 
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4.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 
5. Sprzęt   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 

II. Technologia wykonania robót   
Zakres planowanych robót remontowych obejmuje: 

 
1. Roboty przygotowawcze  

Polegają na robotach rozbiórkowych poszczególnych elementów drogi (nawierzchni 
jezdni, nawierzchni chodników, nawierzchni parkingów, krawężników, obrzeży 
trawnikowych). Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 
Odzyskany materiał należy przesortować .Materiał z rozbiórki nie nadający się do 
ponownego wykorzystania powinien być usunięty z terenu budowy przez Wykonawcę. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być wykorzystane w n/w 
robotach remontowych. 

 
2. Roboty remontowe 

W zakres prac remontowych wchodzi wykonywanie prac naprawczych (zapadnięcia, 
nierówności, spękania) poszczególnych elementów drogi (nawierzchnia jezdni, nawierzchnia 
chodników, nawierzchnia parkingów) na drogach powiatowych pozamiejskich Powiatu 
Ostrowskiego. Wyszczególnienie prac remontowych wraz z opisem niezbędnych czynności 
przedstawiono poniżej. 

Remonty cząstkowe dzielą się na dwa rodzaje: 

I – planowe  

II – awaryjne. 

I – Remonty planowe wykonuje się w okresie obowiązywania umowy na zlecenie 
kierownika BU Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim w wyznaczonym przez 
niego terminie. Remontom tym podlegają wszystkie uszkodzenia nawierzchni wskazane do 
naprawy przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela. 

Zakres planowych remontów cząstkowych ustalany jest przez Zamawiającego po 
przeprowadzonych przez niego przeglądach terenowych nawierzchni. Na okoliczność 
przekazania robót sporządzane są protokoły przekazania terenu pasa drogowego przy 
udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

II – Awaryjne remonty cząstkowe nawierzchni realizowane są przez cały okres 
obowiązywania umowy. Realizację zlecenia dokonanego w „trybie awaryjnym” należy 
rozpocząć w terminie nie później niż 6 godzin od otrzymania zlecenia, również na wezwanie 
Zamawiającego w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy 
i w dni świąteczne. Wyszczególnienie prac remontowych wraz z opisem niezbędnych 
czynności przedstawiono poniżej: 

2.1 Podbudowa  i  ulepszone  podłoże z  gruntu  lub  kruszywa stabilizowanego   
cementem 

Do wykonywania podbudowy należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-
19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701  lub hutniczy wg PN-B-19701  
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Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300  
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na 

podstawie wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w    PN-S-
96012     

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 
kruszyw.  

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do 
pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250   

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana 
wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać 
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na 
możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12  
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 

0,5 m od krawędzi. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy nie mogą być  większe niż  1 
cm. Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04  

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża z tolerancją  0,5 %. 
2.1.1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych   obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 
wbudowania, 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów 
i urządzeń pomocniczych, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

 pielęgnacja wykonanej warstwy 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

 
2.2 Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez 
rys, pęknięć, plam i ubytków. Kształt i kolor kostki do uzgodnienia z Zamawiającym. Z uwagi 
na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po 
ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z 
betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 
uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem  zgodnie z normą   BN-

68/8931-04  nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni z  tolerancją  

0,5%. Dopuszczalne odchyłki grubości podsypki nie powinny przekraczać     1,0 cm. 
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2.2.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie i ubicie kostki, 

 wypełnienie spoin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
 
2.3 Nawierzchnia z trylinki 

     Płyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny 
odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01  i BN-80/6775-03/02  
Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. 

Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana 
jest nawierzchnia. 
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12  powinien 

wynosić Is  1,0. 
Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może stanowić: 

 podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z 

kamieniołomów, wyprofilowane i zagęszczone do Is   1,0, 

 istniejąca nawierzchnia żwirowa, tłuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy 
wyrównawczej z piasku od 3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy  

2.3.1 Układanie płyt 

Płyty sześciokątne na odcinkach prostych powinny być ułożone tak, aby dwa boki każdej 
z nich były prostopadłe do osi drogi. Na krawędziach bocznych nawierzchni powinny być 
ułożone płyty infuły lub połówki. Płyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny być 
ułożone rzędami prostopadłymi do osi drogi albo rzędami nachylonymi do osi drogi pod 
kątem 45o z infułami.  

Płyty sześciokątne na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach 
prostych, tak jednak aby kierunki spoin poprzecznych pokrywały się z promieniami łuku. 
Płyty kwadratowe na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach 
prostych z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ułożenia płyt rzędami prostopadłymi do osi 
kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywać się z promieniami łuku. W przypadku 
ułożenia płyt rzędami ukośnymi, kierunki spoin powinny być nachylone pod kątem 45o do 
stycznych łuku. 

Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji 
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. W 
nawierzchniach dróg i ulic, wykonywanych z płyt sześciokątnych i kwadratowych szczeliny 
dylatacyjne powinny być wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny być 
wykonane również między nawierzchnią i krawężnikami. Na nawierzchniach placów oprócz 
szczelin poprzecznych powinny być wykonane szczeliny podłużne w odstępach co 5 do 7 m. 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem 
zgodnie z normą BN-68/8931-04  Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny 

przekraczać 1,0 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni z tolerancją  0,5%. 
2.3.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 nawierzchni z elementów prefabrykowanych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie podłoża (ewentualnie wykonanie podsypki), 
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 ułożenie płyt z wypełnieniem spoin, 

 wykonanie robót wykończeniowych, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

 
2.4 Nawierzchnia z płytek betonowych 35x35x5 cm lub 50x50x7 cm 
2.4.1 Układanie nawierzchni  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej oraz płytek 
betonowych w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura 
wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Kształt i kolor do uzgodnienia 
z Zamawiającym. Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, 
możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. 

2.4.2 Ogólne zasady wykonania robót 

Kostkę, płytki betonowe układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, 
aby szczeliny wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę oraz płytki betonowe należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania)  podsypka ulega 
zagęszczeniu. 

Po ułożeniu szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek oraz płytek betonowych przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych, płytek betonowych nie 
wolno używać walca. 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-

68/8931-04  nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni z  tolerancją  

0,5%. Dopuszczalne odchyłki grubości podsypki nie  powinny  przekraczać    1,0 cm.   
2.4.3 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej oraz płyt betonowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie i ubicie kostki, 

 wypełnienie spoin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
 
2.5 Krawężnik 20x30, 15x30 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z  BN-
80/6775-03/01  

2.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050  
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego 
koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02   Do wykonania ław pod krawężniki 
należy stosować, dla ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10,  wg PN-B-06250 Ławy 
betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie.Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton 
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rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251  przy 
czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową. 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami z Zamawiającym lub istniejącym krawężnikiem, a w przypadku braku takich 
ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na 
„wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02  Ustawianie 
krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm. 

 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław. 
b) Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z istniejącą niweletą.  

c) Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
d) Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości   10% wysokości projektowanej,  

- dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 
e) Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

f) Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.  

g) Odchylenie linii ław od istniejącego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od istniejącego kierunku nie może przekraczać   2 cm na 
każde 100 m wykonanej ławy. 

2.5.2 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  

 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii istniejącej, które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

istniejącej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit 
pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 
cm, 

2.5.3 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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2.6 Obrzeża 20X6, 30X8 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
2.6.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę 
(ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z 
polewaniem wodą. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości      
1 cm.  

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a)koryta pod podsypkę (ławę), 
b)podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku,  
c)ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, 

d)linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

e)niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 

2.6.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie koryta, 

 rozścielenie i ubicie podsypki, 

 ustawienie obrzeża, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

2.7 Kanalizacja deszczowa – urządzenia odwadniające 

Przepusty drogowe z  rur żelbetowych WIPRO o średnicy od 0,4 m do 0,60 m, zgodne z BN-
86/8971-06.01. Warunkiem dopuszczenia do stosowania rur żelbetowych WIPRO w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Kształt i wymiary żelbetowych 
elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek czołowych (długość, wymiary 
wewnętrzne, grubość ścianki) – zostanie określona każdorazowo przez Zamawiającego w 
zleceniu.  Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356. 
Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się 
drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm. 
Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i 
długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej 
krawędzi nie może być więcej niż 5 wyszczerbień. Składowanie elementów powinno 
odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje 
elementów powinny być składowane oddzielnie. 
Kanały i przykanaliki z rur PCV o średnicy od 0,16 m do 0,50 m. 
Studnie rewizyjne wykonane z kręgów betonowych fi 1000mm odpowiadające wymaganiom 
BN-86/8971-08, włazów żeliwnych typu ciężkiego (umieszczane w korpusie drogi) i typu 
lekkiego (umieszczane poza korpusem drogi) odpowiadające wymaganiom PN-EN 124, 
pokrywy żelbetowej nastudziennej fi 1000mm. 
Studzienki ściekowe wykonane z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 50 cm, 
wysokości ok. 100 cm, z betonu klasy C 20/25 wg KB1-22.2.6 oraz wpustów ulicznych 
żeliwnych (wg PN-EN 1240). 
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2.7.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  

Roboty ziemne :  

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu 
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 
m jako zapas potrzebny na montaż elementów i uszczelnienie styków. Wydobyty grunt z 
wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 

Przygotowanie podłoża:  
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach 
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 
lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej 
należy wykonać fundament betonowy. 

Roboty montażowe: 
Rury żelbetowe WIPRO, kanał z PCV, przykanaliki 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
 dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 

 dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 

0,5 ‰). 

 Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu (dla rur betonowych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych  5 m/s). 

 głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, 
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. 
 Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać: 
 sznurem konopnym smołowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur 

kamionkowych średnicy 0,20 m, 
 zaprawą cementową 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub żelbetowymi w 

przypadku uszczelniania rur betonowych o średnicy od 0,20 do 1,0 m, 
 specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych 

zaakceptowanych przez Inżyniera w przypadku stosowania rur „Wipro”, 
 sznurem konopnym i folią aluminiową przy stosowaniu rur żeliwnych kielichowych 

ciśnieniowych średnicy od 0,2 do1,0 m. 
Przy wykonywaniu kanałów i przykanalików z PCV należy przestrzegać następujących 
zasad: 
 trasa rurociągu powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 

podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 

 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych 
wpustów i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 

 długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki 
rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 
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 włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

 spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy 

spadkach większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 

 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
 włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o 

(optymalnym 60o), 
 włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 

tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W 
przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować 
przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

 włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne 
powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 
Studnie rewizyjne 

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy 
średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) 

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
 studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w 

trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w 
wykopie wzmocnionym, 
Studnie rewizyjne składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 
 komina włazowego, 
 dna studzienki, 
 włazu kanałowego, 
 stopni złazowych. 
 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 
płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają 
zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić 
materiałem plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o 
średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie 
żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa 
włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
 Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 
bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę 
włazową wg PN-EN 124 [1]. 
 Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną 
kinetą. 
 Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do 
poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 

 Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na 
obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych 
przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1]. 
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 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.            
8 cm ponad poziomem  terenu. 
 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 
stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości 
poziomej osi stopni 0,30 m. 

Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i 
placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
 głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m 

(wyjątkowo - min. 1,50 m i  max. 2,05 m), 
 głębokość osadnika 0,95 m, 
 średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
 Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch 
kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
 Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede 
wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy 
przyjmować, że na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni 
szczelnej. 
 Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 
40 do 50 m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m. 

 Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach 
prostych w odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. 
 Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty 
powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
 Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu 
bocznego. 
 Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia 
powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów 
podwójnych. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 

 5 mm. 
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Elementy przepustu i ścianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być 
ustawiane na przygotowanym podłożu. Styki elementów powinny być wypełnione zaprawą 
cementową wg PN-B-14501 [20]. 

2.7.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m kanalizacji,  obejmuje: 
 oznakowanie robót, 
 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 
 przygotowanie podłoża i fundamentu, 
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, 
 wykonanie izolacji rur i studzienek, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena wykonania 1 szt. studni rewizyjnej, studzienki ściekowej,  obejmuje: 
 oznakowanie robót, 
 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego w gruncie kat. I-IV, 
 przygotowanie podłoża i fundamentu, 
 montaż studni/studzienki, 
 wykonanie izolacji studzienek, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
III. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wszelkie roboty remontowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem robót 
pracownicy powinni sprawdzić stan bezpieczeństwa w miejscu pracy. Roboty remontowe 
należy wykonywać po zabezpieczeniu obszaru prowadzonych robót i oznakowaniu go 
stosownymi znakami drogowymi i urządzeniami ostrzegawczo-zabezpieczającymi. Roboty 
mogą wykonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP na danym stanowisku 
pracy. Pracownicy znajdujący się w rejonie robót powinni być ubrani w odpowiednią odzież 
ochronną. 

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub 
naruszenia instalacji podziemnych należy niezwłocznie przerwać prace i ustalić z właściwą 
jednostką zarządzającą daną siecią. 

Specjalistyczny sprzęt i maszyny powinny być obsługiwane wyłącznie przez osoby do 
tego uprawnione. 

Po zakończeniu robót remontowych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 

IV. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Materiały użyte do realizacji remontu muszą być zgodne z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych, atestów 
lub certyfikatów oraz muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

 
V. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 

Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót powinny zapewnić prawidłowe 
ich wykonanie oraz nie stwarzać zagrożenia dla osób i mienia w rejonie placu budowy, 
jak również nie oddziaływać negatywnie na środowisko, tj. powinny spełniać normy w 
zakresie emisji hałasu i spalin. 
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VI. Wymagania dotyczące środków transportu 

Transport elementów i prefabrykatów budowlanych związanych z wykonaniem 
robót remontowych powinien odbywać się w sposób zgodny z przepisami BHP. 

 
VII. Kontrola jakości robót 
W trakcie wykonywania robót kontroli podlegają następujące elementy: 

 jakość elementów, prefabrykatów, materiałów budowlanych stosowanych w 
czasie prac remontowych; 

 prawidłowość w wykonaniu poszczególnych prac remontowych, zarówno 
ukrytych, jak i widocznych (m.in. zapraw cementowych, podsypki; dokładność 
ułożenia elementów drogi, dokładność zawibrowania nawierzchni, dokładność 
wypełnienia spoin, spadki poprzeczne i podłużne, uporządkowanie terenu po 
wykonaniu prac). 

 
VIII. Odbiór robót budowlanych 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną jeżeli 
wszystkie elementy wymienione w pkt VII zostały zrealizowane prawidłowo. Odbiór robót 
następuje protokólarnie na podstawie wcześniej przeprowadzonej kontroli jakości robót. 
Zakończenie robót oraz gotowość ich do odbioru zgłasza Wykonawca telefonicznie 
Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz 
ocenie wizualnej. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót 
odbiega od wymaganej Specyfikacją Techniczną, komisja wyznaczy zakres robót 
poprawkowych i ustali nowy termin odbioru.  
Do odbioru częściowego, czy ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

 obmiary wykonanych prac; 

 oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z 
obowiązującymi przepisami, normami i Specyfikacją Techniczną. 

 
IX. Sposób rozliczenia robót 

Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót podano w projekcie umowy 
stanowiącej załącznik nr 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 
X. Przedmiar i obmiar robót 

Podana ilość jednostek przedmiarowych jest wielkością orientacyjną i Zamawiający 
nie gwarantuje zlecenia robót w podanej ilości. Ilość robót wyniknie w trakcie 
obowiązywania umowy w zależności od potrzeb. Obmiar robót zostanie sporządzony przez 
Wykonawcę, a jego zgodność sprawdzona przez Zamawiającego w ramach w/w procedury 
odbioru robót. 

 
XI. Dokumenty odniesienia 

Przepisy prawne  
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j  Dz.U.z 2010r Nr 243 poz.1623 

z późn. zm); 
2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2007r Nr.19.poz 

115z późn. zm.); 
3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43 poz.430 z późn zm.); 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 roku Nr 202,poz. 2072 z późn. zm.) 


