
jezdnia jezdnia

2%

2%

2%

"B"

chodnik

istniejąca nawierzchnia jezdni

geosiatka przeciwspękaniowa

2,752,75

0,50

0,00-0,65

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej SMA 8

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej SMA 8

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

km 0+080,00 - km 0+275,00

ścieżka rowerowa

8 cm  kostka brukowa betonowa szara

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa

2%

8 cm  kostka brukowa bet. bezfazowa szara

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Staszica 1

63-400 Ostrów Wielkopolski

mgr inż. Paweł Urbański

UAN 7342-42/91
WKP/BD/5341/01

1:50
DROGOWA

5.2

Przebudowa drogi powiatowej nr 5323P Kaczory - Wierzbno

 na odcinku długości ok. 5,9 km

jezdnia jezdnia

2%
2%

istniejąca nawierzchnia jezdni

geosiatka przeciwspękaniowa

2,752,75

0,50

0,30-0,50

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej SMA 8

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej SMA 8

 w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

km 0+275,00 - km 0+343,50

ścieżka rowerowa zjazd

8 cm  kostka brukowa bet. bezfazowa-grafitowa

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

0,40
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8
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:

1
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:

1

,

5

6
-8

%

jezdnia jezdnia

2%

geosiatka przeciwspękaniowa

2,75

0,50

0,20-0,50

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

km 0+343,50 - km 0+594,60

0,40

0
,
8
0

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

6
-8

%

2%

2,75

0,40

0
,
8
0

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

6
-8

%

istniejąca nawierzchnia jezdni

 w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

2%

6
-8

%

ścieżka rowerowa rów przydrożny

pobocze

gruntowe

rów przydrożny

rów przydrożny

2%

jezdnia jezdnia

2%

2%

istniejąca nawierzchnia jezdni

geosiatka przeciwspękaniowa

2,752,75

0,50

0,00-1,00

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

 w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

km 0+594,60 - km 0+667,62

ścieżka rowerowa

i
s

t

n

i
e

j
ą

c

e

6
-8

%

skarpa nasypu

jezdnia jezdnia

2%

2%

istniejąca nawierzchnia jezdni

geosiatka przeciwspękaniowa

2,752,75

0,50

0,00-0,70

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

 w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

km 0+847,55 - km 0+900,00

ścieżka rowerowa

1

:

1

,

5

6
-8

%

rów przydrożny

2%

2%

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

2,0 min. 1,0

6
-8

%

pobocze

gruntowe

min. 1,0

skarpa nasypu

i
s

t

n

i
e

j
ą

c

e

geosia
tka prz

eciwsp
ękanio

wa

0,50

0,00-0,50

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

≤

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa≤

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

10 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

10 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

2%

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

6
-8

%

10 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

pobocze

gruntowe

min. 1,0

skarpa nasypu

i
s

t

n

i
e

j
ą

c

e

km 0+900,00 - km 1+892,50

2%

geosiatka przeciwspękaniowa

0,50
2%

0,40

0
,
8
0

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

6
-8

%

rów przydrożny

6
-8

%

2%

6
-8

%

ścieżka rowerowa

pobocze

gruntowe

2,0 (2,60)
min. 1,0

jezdnia jezdnia

2,752,75

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

10 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

jezdnia jezdnia

2%

2%

2%

chodnik

istniejąca nawierzchnia jezdni

2,752,75

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

km 1+892,50 - km 2+330,65

8 cm  kostka brukowa betonowa szara

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

≤

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa≤

geosiatka przeciwspękaniowa

0,50

ścieżka rowerowa

2%

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

6
-8

%

pobocze

gruntowe

min. 1,0

10 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

(ciąg pieszo- rowerowy)

km 2+330,65 - km 3+524,38

jezdnia jezdnia

2%
2%

2,752,75

0,00-1,00

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

km 3+524,38 - km 3+815,00

ścieżka rowerowa

6
-8

%

rów przydrożny

geosia
tka prz

eciwsp
ękanio

wa

0,50

0,00-1,00

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

2%

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

6
-8

%

10 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

pobocze

gruntowe

min. 1,0

0,40

0
,
8
0

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

rów przydrożny

km 3+815,00 - km 5+678,00

istniejąca nawierzchnia jezdni

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

 w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

2%

geosiatka przeciwspękaniowa

0,50
2%

6
-8

%

2%

6
-8

%

ścieżka rowerowa

pobocze

gruntowe

2,0 (2,60)
min. 1,0

jezdnia jezdnia

2,752,75

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

10 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

(ciąg pieszo- rowerowy)

0
,
1
2

2%

chodnik

8 cm  kostka brukowa betonowa szara

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa

0,50

≤

1,50-2,0 0,00-3,80

pobocze gruntowe

km 5+678,00 - km 5+856,00 

0,00-1,30

geosiatka przeciwspękaniowa

0,00-1,50

2%

chodnik

8 cm  kostka brukowa betonowa szara

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

2%

chodnik

8 cm  kostka brukowa betonowa szara

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

2,0 0,75 5,90 2,0 5,0 5,0 2,0 5,0 2,0

poszerzenie

jezdni

jezdnia pierścień wyspa środkowa wyspa środkowa pierścień jezdnia chodnik

chodnik

2,0 5,0 5,0 2,0

pas zieleni jezdnia pierścień wyspa środkowa wyspa środkowa pierścień jezdnia wyspa

1,50 5,0 6,0 8,0 4,0 2,2

przejście dla pieszych wyspa

istniejąca nawierzchnia jezdni

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej SMA 8

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

istniejąca nawierzchnia jezdni

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej SMA 8

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

istniejąca nawierzchnia jezdni

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej SMA 8

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

istniejąca nawierzchnia jezdni

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej SMA 8

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

istniejąca nawierzchnia jezdni

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej SMA 8

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

8 cm  kostka brukowa betonowa czerwona

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

≤

10 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

istniejąca nawierzchnia jezdni

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

 w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa

8 cm  kostka brukowa betonowa czerwona

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

≤

10 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa

8 cm  kostka brukowa betonowa czerwona

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

≤

10 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z mie
sz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z mies
z. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa

8 cm  kostka brukowa betonowa czerwona

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

≤

10 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa

8 cm  kostka brukowa betonowa czerwona

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

8 cm  kostka brukowa betonowa szara

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

8 cm  kostka brukowa betonowa czerwona

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

8 cm  kostka brukowa bet. bezfazowa szara

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

2%

8 cm  kostka brukowa betonowa szara

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

8 cm  kostka brukowa bet. bezfazowa szara

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej SMA 8

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej SMA 8

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

8 cm  kostka brukowa betonowa szara

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

2,0 3,5 2,85 4,0 2,0

chodnik chodnikprzejście dla pieszychjezdnia
jezdnia

2,5 2,5

2%

2%

4%

4%

2%

2%

2%2%

2%
2%

2%

4%

1,8%

2%

4%

jezdnia jezdnia

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Staszica 1

63-400 Ostrów Wielkopolski

mgr inż. Paweł Urbański

UAN 7342-42/91
WKP/BD/5341/01

1:50
DROGOWA

5.1

Przebudowa drogi powiatowej nr 5323P Kaczory - Wierzbno

 na odcinku długości ok. 5,9 km

PRZEKRÓJ "A" - "A"

PRZEKRÓJ "B" - "B"

PRZEKRÓJ "C" - "C" PRZEKRÓJ "D" - "D"

"C"

"D"

"E"
"A"

"F"

"G"

"H"

"I"

"J"

"A"

"B" "C"
"D"

"E"

"F"

"G"

    sierpień

       2017

Jednostka ewid. gm. Odolanów, obręb ewid. 0003 Gliśnica dz. nr 1057, 1058/4, 1056, 1075, 1055/18, 1055/8, 1173/2, 1173/1,

1587,1154, 1149, 348, 300, 299, 329;  obręb ewid. 0013 Wierzbno dz. nr 468, 507, 450,58.

    sierpień

       2017

Jednostka ewid. gm. Odolanów, obręb ewid. 0003 Gliśnica dz. nr 1057, 1058/4, 1056, 1075, 1055/18, 1055/8, 1173/2, 1173/1,

1587,1154, 1149, 348, 300, 299, 329;  obręb ewid. 0013 Wierzbno dz. nr 468, 507, 450,58.

2,0 - 3,52,0 1,0 1,0

1,0 0,2 - 1,0

2,0 2,0

2,0 - 3,5

2,0 - 3,5

pobocze

umocnione

tłuczniem

kamiennym

10 cm  nawierzchnia tłuczniowa

10 cm  nawierzchnia tłuczniowa

10 cm  nawierzchnia tłuczniowa

10 cm  nawierzchnia tłuczniowa

10 cm  nawierzchnia tłuczniowa

10 cm  nawierzchnia tłuczniowa

1,0

pobocze

umocnione

tłuczniem

kamiennym

1,0

pobocze

umocnione

tłuczniem

kamiennym

1,0

pobocze

umocnione

tłuczniem

kamiennym

1,0

pobocze

umocnione

tłuczniem

kamiennym

1,0

pobocze

umocnione

tłuczniem

kamiennym

1,02,0 2,0

10 cm  nawierzchnia tłuczniowa

pobocze

umocnione

tłuczniem

kamiennym

pobocze

gruntowe

10 cm  nawierzchnia tłuczniowa

pobocze

umocnione

tłuczniem

kamiennym

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

10 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. związanej

                  spoiwem hydraulicznym C3/4   6,0 MPa≤

pobocze

gruntowe

1,0 0,2 - 1,0

10 cm  nawierzchnia tłuczniowa

pobocze

umocnione

tłuczniem

kamiennym

pobocze

gruntowe

km 0+700,00 - km 0+847,55


