
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

        w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

2,75-2,95 2,75-2,95

odcinki z przechyłką jednostronną

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

        w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

jezdnia

jezdnia

2%
2%

geosiatka przeciwspękaniowa

2,75 2,75

0,50-1,00

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

8 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5 (miesz. przygot. w betoniarce)  

odcinki o przekroju daszkowym

2%

"A"

jezdnia

jezdnia

geosiatka przeciwspękaniowa

0,80-0,90

8 cm  kostka brukowa betonowa szara

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

2,0

6
-8

%

pobocze

gruntowe

do gr. pasa drogowego

0,50

6
-8

%

1,0

pobocze

umocnione

korą asfaltową
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4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

8 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5 (miesz. przygot. w betoniarce)  
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2%

"C"

8 cm  kostka brukowa betonowa szara

3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. C0,4/0,5   2,0 MPa
≤

2,0

6
-8

%

pobocze

gruntowe

do gr. pasa drogowego
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"B"

25 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego

            stabilizowanego mechanicznie ( miesz. niezwiązana)

25 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego

            stabilizowanego mechanicznie ( miesz. niezwiązana)

pobocze utwardzone

kostką betonową

pobocze utwardzone

kostką betonową

pobocze

umocnione

korą asfaltową


