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krawężnik betonowy 15*30 cm

15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15
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SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "C"

obrzeże betonowe 8*30 cm
Ława cementowo-piaskowa 1:4
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krawężnik betonowy 15*30 cm

15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15
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SZCZEGÓŁ "D"

SZCZEGÓŁ "A"

geosiatka przeciwspękaniowa

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej
8 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

6-8%

25 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
             stabilizowanego mechanicznie (miesz. niezwiązana)

2525
50

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego
            cementem Rm = 1,5 MPa

10 cm  w-wa kruszywa łamanego stabilizowanego
            mechanicznie
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TEMAT:
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TYTUŁ RYSUNKU:
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PODPIS:
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Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrów Wielkopolski

mgr inż. Paweł Urbański UAN 7342-42/91 WKP/BD/5341/01

DROGOWA

Przebudowa drogi powiatowej nr 5288P w m. Grudzielec Nowy
na odc. dł. ok. 1 000m (odcinek dł. ok. 250 m)

Jednostka ewid. gm. Raszków, obręb ewid. 0006 Grudzielec Nowy dz. nr 58, obręb ew. 0001 Bieganin dz. nr 261
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