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  RYSUNEK POGLĄDOWY UKŁADU MAPY

WYKONAWCA klauzula PODGiK

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA
SKALA 1:500

Województwo: wielkopolskie

Powiat: ostrowski,

Jednostka ewidencyjna: 301705_2, Gmina Przygodzice

Obręb ewidencyjny: 301705_2.0005, Debnica

Miejscowość: Dębnica

Numer ewidencyjny zgłoszenia pracy geodezyjnej: GGO.6640.2337.2019

Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich: "2000" strefa 6

Nazwa układu wysokości: "Kronsztadt"

Sekcja: 6.158.19.07.4.3; 6.158.19.07.4.4

Obszar aktualizacji:

Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie

gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

Ostrów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2019 r.

(identyfikator, nazwa)

(identyfikator, nazwa obrębu)

Ark 2(2)

OBRZEŧE BETONOWE 30*8 cm

PRZYKANALIK PROJEKTOWANY PVC Ï160 mm

KRAWŇŧNIK PROJEKTOWANY 15*30 cm wyniesiony 12 cm

STUDZIENKA REWIZYJNA PCV Z RURł TELESKOPOWł I POKRYWł

ŧELIWNł Ï 425 mm

CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ gr. 6 cm

WPUST DESZCZOWY PROJEKTOWANY ZE STUDZIENKł D400, Z OSADNIKIEM

ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ gr. 8 cm

mgr inŨ. Paweğ UrbaŒski

UAN 7342-42/91 WKP/BD/5341/01

1:500

2.2

DROGOWA

wrzesieŒ

2019

Przebudowa drogi nr 5331P w miejscowoŜci Dňbnica

na odcinku dğugoŜci 765 m

KRAWŇŧNIK PROJEKTOWANY 15*30 cm wyniesiony 4 cm 

KRYTY RčW PCV Ï 315

Jedn. ew. gm. Przygodzice obr. ew. 301705_2.0005, Dębnica , dz. nr 610, 738.


